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a) Vymezeni zastav éného Uzemi

Zastavéné Uzemi je vymezeno hranici zakreslenou ve vykresové dokumentaci k 06 2008. Do
zastavéného Uzemi jsou zahrnuty vesSkeré stavby vcetné Gzemi k nim nélezejici. rozsah
zastavéného Uzemi je graficky vyznacen ve vykresech Ia, Ib, lla, llc.

b)  Koncepce rozvoje Uzemi obce, ochrany a rozvojej eho
hodnot

Zasady celkové koncepce rozvoje obce. Nadale stabilizovat GUzemi v souladu s
k dlouhodobymi rozvojovym plany Usteckého kraje a okresu Litoméfice. Navrzenou
koncepci rozvoje zachovat rust poctu obyvatel v obci a zvysit atraktivitu Gzemi pro bydleni.

Dobré pudni a klimatické podminky vytvareji pfedpoklad zachovani zemédélské orientace
obce.

Z hlediska SirSich vztahG bude zachovana vazba na dopravni infrastrukturu a autobusovou
dopravu.

. Hlavni cile rozvoje budou soustfedény na zachovani a rozvoj trvalého bydleni.
Rozvojové plochy budou navrzeny v hranicich zastavéného Uzemi a pfipadné na plochéach
na zastaveéné Gzemi navazujicich.

V oblasti technické infrastruktury bude feSeno vyhodnoceni stavajicich a dokompletovani
inzenyrskych siti jak ve stavajicim zastavéném Uzemi obce , tak v zavislosti na novych
rozvojovych plochéach.

Navrh Gzemniho planu vymezi plochy zastavitelné a prestavbové.

e Hlavni cile ochrany a rozvoje hodnot

Ochrana a rozvoj hodnot p Firodnich bude orientovana na zkvalitnéni krajinného razu
feSeného Uzemi, které bude vychazet z lokalniho systému ekologické stability a z hodnot
urbanistickych, architektonickych pro UGzemi charakteristickych a hodnot pfirodnich
vychazejicich z lokalniho systému ekologické stability.

Bude zachovana sit cest, ktera zajisti prostupnost krajiny. Bude zachovana hodnotna zeler
v zastavéném Gzemi.

Ochrana a rozvoj hodnot urbanistickych a architekto nickych

Rozvoj obce navrhujeme pfedevSim na plochach proluk uvnitf zastavéného Gzemi obce a na
plochach, které na zastavéné Uzemi navazuji. Za&mérem je vytvofit kompaktni urbanistickou
strukturu zastavéného Gzemi obce. Navrh UP chrani zapadni ¢ast obce, kde se nachazi
jesté zachovaly historicky pldorys a hmotové €lenéni plvodni zastavby, ktera je dolozena
mapou stabilniho katastru. Nachéazeji se zde velké zemédélské usedlosti s obytnymi a
hospodarskymi stavenimi podél ulice osové smeéfované sever - jih, na kostel sv. Prokopa.

Drobné pamatky
« KfFizek u dvou lip pfi vyjezdu na Lounky
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Dalsi hodnoty, ur ¢ené k ochran é:
« Uzemi obce je bohaté na archeologicka nalezisté viz.: limity v Gzemi.

c) Urbanistickad koncepce, v €etné vymezeni zastavitelnych
ploch, ploch p festavby a systému sidelni zelen é

. Urbanisticka koncepce respektuje a podporuje vyznam hodnot urbanistickych a
architektonickych, pfirodnich i kulturnich v Gzemi sidla. Re$ené Gzemi je stabilizované ve
vSech urbanistickych funkcich. UP navrhuje rozvoj ve funkénich plochach pro bydleni,
vyrobu zemédélskou a vyrobu drobnou. Dale navrhuje zkvalitnéni ostatnich funkénich ploch,
véetné technické infrastruktury.

Dopravni feSeni Uzemniho planu obce je v souladu s navrzenou koncepci rozvoje sidla.
Prvky dopravni infrastruktury dopliuji urbanistické feSeni rozvojovych lokalit tak, aby kazda
z lokalit byla dopravné napojena na stavajici komunikacéni sit’.

PloSné a prostorové uspo Ffadani (zemi je dano konfiguraci terénu, stavajicim vedenim
komunikaci, blizkosti feky Labe a polohou zachovalé historické ¢asti obce. Rozvoj obce
v neposledni Ffadé ovliviuje zatopové Uzemi feky v hodnoté Q100. Navrh zachovava a
respektuje vySe uvedené hodnoty a danosti v Gzemi a situuje rozvojové plochy tak, aby
docilil vétSi kompaktnosti plidorysu obce.

NejvyznamnéjSim dopravnim tahem v Gzemi je silnice druhé tfidy 11/240 Litoméfice —
Chodouny — Roudnice nad Labem, kterd je soucasti mistni silniéni sité a sv{j vyznam si
podrzi i ve vyhledu.

Prostorové usporadani zastavby bude vychazet z hodnotné architektury tradiéni zastavby a
bude respektovat jeji méfitko.

e Zastavitelné plochy —2Z,D, O
* Plochy p festavby — P

Z1 - zastavitelna plocha se nachazi na severnim okraji obce zapadné od komunikace na
Lounky, a navazuje na stavajici zastavbu. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o Uzemi vétSiho
rozsahu v pfimé navaznosti na stavajici zastavbu, kde napojeni na inZenyrské sité a
dopravu nelze urcit jednoznacné vramci UP, navrhujeme plochu fesit Uzemni studii .
Navrzena plocha je uréena pro rodinné domky dale RD vesnického typu, funkci vesnického
bydleni BV.

Z2 — zastavitelna plocha se nachazi na severnim okraji obce vychodné od komunikace na
Lounky, a navazuje na stavajici zastavbu. Vzhledem k tomu, Ze se jedn&a o Uzemi vétSiho
rozsahu v pfimé navaznosti na stavajici zastavbu, kde napojeni na inZenyrské sité a
dopravu nelze uréit jednozna¢né vramci UP, navrhujeme plochu fesit Uzemni studii .
Navrzend plocha je uréena pro RD vesnického typu, funkci vesnického bydleni BV.

Z3 — jedn& se o zastavitelnou plochu v severni ¢asti obce, ktera je odtrzena od zastavby
obce a jiz se vlizemi nachazi, ale neni evidovana u KU. Plocha je uréena pro 1 RD
vesnického typu, funkci vesnického bydleni BV.

Z4 — zastavitelna plocha ve vychodni €asti obce, ktera je situovana jizné od mistni
komunikace, na kterou bude zastavba napojena. Navrzena plocha je uréena pro RD
vesnického typu, funkci vesnického bydleni BV.

Z5 — zastavitelnd plocha se nachazi jizné od mistni komunikace, navazuje na rozvojovou
plochu Z4. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o Uzemi vétSiho rozsahu v pfimé navaznosti na
stavajici zastavbu, kde napojeni na inzenyrské sité a dopravu nelze urcit jednoznacné
v ramci UP, navrhujeme plochu fesit Uzemni studii . Plocha je uréena pro funkci smiSenou
obytnou vesnickou SV.

Z6 — zastavitelna plocha se nachazi jizné od mistni komunikace, navazuje jizné na stavajici
obytnou zastavbu a dotvari kompaktnost zastavby. Vzhledem k tomu, ze se jedna o uzemi
vétSiho rozsahu v pfimé navaznosti na stavajici zastavbu, kde napojeni na inzenyrské sité a
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dopravu nelze urcit jednoznacné vramci UP, navrhujeme plochu fesit Uzemni studii .
Plocha je uréena pro funkci smiSenou obytnou vesnickou SV.

Z7 - zastavitelnd plocha se nachazi na jiznim okraji obce. Tato plocha je rezervou pro
rozsifeni hibitova. Navrzend plocha je uréena pro funkci ob¢anského vybaveni, hibitov OH.
Z8 — zastavitelna plocha se nachazi na jiznim okraji obce doplfuje zastavbu pfi mistni
komunikaci vedouci ke hrbitovu. NavrZzena plocha je uréena pro RD vesnického typu, funkci
vesnického bydleni BV.

Z9 — zastavitelna plocha navazuje severné od mistni komunikace na navrzenou plochu Z8.
Spolu se zastavitelnymi plochami Z8, Z10 vytvafi kompaktni zastavbu, ktera navazuje na
nejstarSi ¢ast obce. Prostorové feSeni zastavby na téchto plochach bude vychazet a
respektovat vySku, hmotu, tvar stfechy a pouziti tradiénich materiald pdavodni, hodnotné,
historické zastavby. Vzhledem ktomu, Ze se jednd o Uzemi vétSiho rozsahu v pfimé
navaznosti na stavajici zastavbu, kde napojeni na inZzenyrské sité a dopravu nelze urcit
jednoznaéné v ramci UP, navrhujeme plochu Fesit Uzemni studii . Plocha je uréena pro
funkci smiSenou obytnou, vesnickou SV.

Z10 — zastavitelna plocha vytvarejici podminky pro souvislou zastavbu spolu s navrzenymi
plochami Z8, Z9 v jizni Casti obce. Prostorové feSeni zastavby na téchto plochach bude
vychazet a respektovat vysku, hmotu, tvar stfechy a pouziti tradiCnich materiald pavodni,
hodnotné, historické zastavby. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o Uzemi vétsiho rozsahu, kde
napojeni na inzenyrské sité a dopravu nelze ur¢it jednozna¢né v ramci UP, navrhujeme
plochu fesit Uzemni studii . Plocha je uréena pro funkci smi$enou obytnou, vesnickou SV.
Z11 — zastavitelna plocha, ktera oddéluje hibitov od obytné zastavby. Plocha je uréena pro
funkci vefejného prostranstvi, vefejna zelen PVz.

Z12 — zastavitelna plocha, kterd navazuje na stavajici plochu pro sport rekreaci na
vychodnim okraji obce. Zamérem je vytvofit areal pro sport a rekreaci a navrhnout ji
s ohledem na zéatopy v kterych se nachazi. Navrzena plocha je uréena pro funkci ob&anské
vybavenosti, sport, rekreace OS.

Z13 — zastavitelna plocha, ktera se nachazi pfi mistni komunikaci vedouci k pfistavu. Plocha
se nachazi v zatopovém Uzemi feky Labe a jeji vyuZiti toto zatizeni bude respektovat. na
ploSe bude parkova zelen, v které bude zakomponovana i zeler navrhovych ploch pro sport.
Plocha je uréena pro funkci vefejného prostranstvi, vefejna zelef PVz.

Z14 — zastaviteln& plocha, ktera se nachazi severné od zastavéného Uzemi. Soucasti plochy
bude ochrann& zelen podél oploceni a zelefi arealu. Prostorové feSeni zastavby na této
ploSe bude vychazet z tradi€nich vesnickych zemédélskych staveb mistné hodnotnych
(vySka, hmota, tvar stfechy). Zastavitelnost plochy nepfesahne 30%. Plocha je uréena pro
funkci vyroby a skladovani, zemédélska vyroba — agroturistka VZa , ktera nebude
negativné ovliviiovat sousedici funkci bydleni.

Z15 — zastavitelna plocha, ktera se nachazi na vychodnim okraji obce, kde navazuje na
stavajici plochu vyroby zemédélské.. Tato plocha je od hlavni obytné &asti obce oddélena
terénni vinou i zeleni. V blizkosti se nachéazi hlavni komunikace 11/240 Litoméfice —
Chodouny — Roudnice nad Labem. Vzhledem k tomu, Ze se jedna o Uzemi vétSiho rozsahu,
kde napojeni na inzenyrské sité a dopravu nelze uréit jednoznaéné v ramci UP. Budouci
zastavbu je nutné fesit jako celek se stanovenim regulacnich zasad. Navrhujeme plochu
fesit Uzemni studii . NavrZena plocha je uréena pro funkci vyroby a skladovani, zemédélska
vyroba — agroturistika VZa

Z16 — zastavitelna plocha se nachazi v severni ¢asti feSeného GUzemi, zdpadné od hlavni
komunikace Roudnice n. L. — Chodounky. Soucasti plochy bude ochranna zelen podél
aredlu. Navrzena plocha je uréena pro doCasné vyuziti, pro funkci technické infrastruktury,
pro fotovoltaickou elektrarnu TIf.

Z17 — zastavitelna plocha se nachazi v severni ¢asti feSeného GUzemi, zapadné od hlavni
komunikace Roudnice n. L. — Chodounky, navazuje na plochu stejného funkéniho vyuziti a je
od ni oddélena plochou lesni zelené. Soucasti plochy bude ochranna zelen podél arealu.
Navrzend plocha je urCena pro doc¢asné vyuziti, pro funkci technické infrastruktury, pro
fotovoltaickou elektrarnu TIf.

D1 — zastavitelna plocha se nachazi v nejstarSi zastavéné ¢asti obce. Tato plocha zahrnuje
pFistupovou komunikaci ke stavajici obytné ploSe a je vedena podél navrhované plochy Z9.
Soucasti plochy je doprovodna zelen stromova i kefova a plocha komunikace. Plocha je
uréena pro funkci vefejného prostranstvi PV
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D2 - zastavitelna plocha se nachazi na jiznim okraji obce. Tato plocha zahrnuje pfistupovou
komunikaci ke hrbitovu. Soucasti plochy je doprovodna zelen stromova i kefova a plocha
komunikace. Plocha je uréena pro funkci vefejného prostranstvi PV.

D3 — zastavitelna plocha se nachazi na severnim okraji obce. Plocha zahrnuje pfistupovou
komunikaci k navrzené ploSe pro bydleni Z1, soucasti této plochy je doprovodna zelen
stromova i kefova a plocha komunikace. Plocha je uréena pro funkci vefejného prostranstvi
PV

D4 - zastavitelnd plocha se nachazi na severnim okraji obce. Tato plocha zahrnuje
pFistupovou komunikaci k navrzené ploSe pro bydleni Z1, sou¢ésti této plochy je doprovodna
zelen stromova i kefova a plocha komunikace. Plocha je uréena pro funkci vefejného
prostranstvi PV

O1 - zastavitelnd plocha se nachazi jizné, v nejstarSi Casti obce. Plocha zahrnuje
protipovodnové opatfeni. Plocha je uréena pro funkci verejného prostranstvi PV

02 — zastavitelna plocha se nachazi v nejstarSi ¢asti obce mezi stavajici zastavbou. Plocha
zahrnuje protipovodnové opatfeni proti pFivalovym destim. Plocha je uréena pro funkci
verejného prostranstvi PV

P1 — plocha prestavby se nachazi v centru obce a navazuje na stavajici zastavbu navsi. Na
ploSe je situovana prodejna smiSeného zbozi. Plochu navrhujeme pro funkci smiSenou
obytnou vesnickou SV.

. navrh systému sidelni zelen &

Jako i vjinych sidlech venkovského typu dominuje v ozelenéni sidla zelen soukroma.
Vefejna zelen:

navsi je tvofena predevsim ‘liniemi" vzrostlych dfevin podél komunikaci a staveb.
Navrhujeme provést dosadby pro jeji zachovani.

kostela sv. Prokopa a hrbitova je tvofena hodnotnymi solitery, navrhujeme Udrzbu a
dosadbu ve stejné druhové skladbé.

Ostatni verfejna — verejnych prostranstvi — navrhujeme dosadbu stromd mistné obvyklych a
odstranéni jehli€nant a ostatnich druhd do vesnického prostfedi nevhodnych

Zeleri komunikaci — navrhujeme doplnit o alejovou stromovou zeleri

Zeleri sportoviSt’ — v sousedstvi plochy pro sport navrhujeme vefejné prostranstvi — park,
vysadba bude navrzena v ramci podrobnéjsi dokumentace

Zeleni areald vyroby a vyroby zemédélské — navrhujeme vramci plochy vyroby osazet
ochrannou zeleni kolem oploceni a v ramci arealu vysazet vzrostlou kefovou a stromovou
zeleh na 10% plochy.

d) Koncepce ve fejné infrastruktury a dalSiho ob  éanského
vybaveni v €etné podminek pro jejich umist éni

Dopravni infrastruktura

Navrh dopravniho feSeni vychazi z podkladd a pozadavki zéstupct obce, organd a
organizaci statni spravy a instituci. Konkrétni navrh dopravniho feSeni tyto pozadavky
zohlednuje a v tzemnim planu je uplatiuje.

Silni éni sit

Sit vnéjSich silnic bude i ve vyhledu v feSeném Gzemi zastoupena tahy druhé a treti tfidy.
Silnice 11/240 Litom éfice — Chodouny — Roudnice nad Labem je soucasti mistni silniéni
sité a svUj vyznam si podrzi i ve vyhledu. Na trase nejsou navrzeny Zadné Upravy
s Uzemnim dopadem.
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Sit’ mistnich komunikaci
VSechny plochy uréené pro vystavbu rodinnych domu, objektd a ploch vybavenosti maji
navrzeny pristupové komunikace.

V Gzemnim planu jsou navrzeny:

. Mistni komunikace, ktera je navrzena v zastavitelné ploSe D1 —zpfistupriujici lokality
vystavby rodinnych domu 29, Z8 a ke stavajici obytné zastavbé v obytné zéné. Mistni
komunikace je zafazena do funkce vefejnych prostranstvi PV

. Mistni komunikace, ktera je navrzena v zastavitelné ploSe D2, zpfistupnuje areal
hfbitova. Mistni komunikace je zafazena do funkce verejnych prostranstvi PV

. Mistni komunikace, ktera je navrZzena v zastavitelné ploSe D3, zpfistupnuje lokalitu
vystavby rodinnych domd Z1, Mistni komunikace je zafazena do funkce vefejnych
prostranstvi PV.

. Mistni komunikace, ktera je navrzena v zastavitelné ploSe D4, zpfistupfuje lokalitu
vystavby rodinnych domu Z1, Mistni komunikace je zafazena do funkce verejnych
prostranstvi PV.

Soucasti vSech navrzenych ploch PV je doprovodna a alejova zelen.

Zelezni éni sit’
Zelezni¢ni sit neni v Gzemi zastoupena a neni tedy pfedmétem FeSeni tzemniho planu.

Ostatni dopravni si t
Zemédélska doprava

V Gzemnim planu obce zUstava systém polnich cest zachovan, nové trasy nejsou
navrhovany.

PéSi doprava
Na Uzemi obce nejsou navrzeny nové stezky pro pési.

Cyklisticka doprava
Na Uzemi obce nejsou navrzeny nové stezky pro cyklisty.

Vodni doprava
Obec Cernéves ma pfimou vazbu na Feku Labe. Stavajici objekty a zafizeni na labské vodni

cesté v feSeném Uzemi sidla jsou zachovany a v navrhu zemniho planu se neméni.
Uzemni plan nenavrhuje Zadné Gpravy na toku feky.

Reka Labe je sledovana jako vodni cesta dopravné vyznamné vyuZivana a je fazena jako
feka mezinarodniho vyznamu.

Plochy klidové dopravy

V zastavitelnych plochach a v plochach prestavby pro bydleni musi byt pro 1IRD minimalné
lgardzové stani nebo odstavné plochy.V rdmci ploch smiSenych obytnych, ob&anského
vybaveni, vyroby a skladovani budou navrzeny dostate¢né kapacitni odstavné a parkovaci
plochy.

Hromadné doprava osob
Hromadna doprava osob zlstava v navrhu beze zmén. Linka autobusové dopravy bude
zachovéana.

Dopravni vybavenost
V Cernévsi nejsou zadné objekty dopravni vybavenosti navrzeny.

Technicka infrastruktura
e Stanovani celkové koncepce v jednotlivych druzich t echnické infrastruktury
vEetn é zafizeni pro ukladani a zneskod novéani odpadu
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Energetika

Energetika a spoje

Zakladni energetick& koncepce sidla je zaloZena na vyuZziti zemniho plynu pro vyrobu tepla,
ohfevu uzitkové vody a vareni (tzv. komplexni plynofikace). Toto energetické medium bude
dopInéno nenahraditelnou elektfinou pro bézné spotiebice a sviceni. U objektl, které nelze
napojit na uvedené zdroje bude vyuzivana pro vytapéni zasadné ekologicka paliva dostupna
na energetickém trhu (biopaliva v nejriznéjSi formé, kapalné uhlovodiky, kvalitni lehké topné
oleje). Uziti hnédého uhli bude podminéno instalaci ekologickych kotld.

Moznosti vyuziti obnovitelnych zdroj G energii
Slune¢ni energie lze vyuzivat i u nizkoteplotnich vytapécich systémud (nové stavby) pro
pfitdpéni na zacatku a konci topné sezény (elektrické topné systémy).

Navrh elektrorozvodného systému

Narast potfebného elektrického pfikonu bude zajistén z rezervy trafostanic ¢. 1 a 2. V obou
trafostanicich Ize vyménit transformator za vySSi vykonovou fadu. Pro zastavitelnou plochu
Z15 pro funkci vyroby zemédélské VZa je navrzena nova sloupova trafostanice €. 11 véetné
kratké pripojky vysokého napéti.

Navrzené plochy Z16, Z17 pro fotovoltaickou elektrarnu. Vykon elektrarny bude vyveden do
sité 22 kV trafostanice ¢. 11.

Omezeni navrZzenych rozvojovych ploch stavajici ener  getickou infrastrukturou

rozvoj. plocha vystavba omezeni

vesnického bydleni
24 BV.
Obytné smiSené

ochranné pasmo vedeni vysokého napéti 22 kV

Z5 vesnické SV ochranné pasmo vedeni vysokého napéti 22 kV
Obc¢anska

Z7 vybja,\v/enp SE - ochranné pasmo vedeni vysokého napéti 22 kV
rozSifeni hrbitova
OH

Navrh plynofikace
Navrhuje se obec plosné plynofikovat stfedotlakou siti a to rozSifenim jiz existujici
stfedotlaké sité obce Védomice. Konfigurace sité vcéetné privodniho fadu je zakreslena
v grafické pfiloze.

Spoje, telekomunikace

Navrzené rozvojové plochy budou napojeny na telekomunikacni sit.

DalSi telekomunika¢ni moznosti umoziuje neustale se rozvijejici sité GSM (bezdratové
telefony.

Uzemim neprochazi zadny dalkovy telekomunikaéni kabel.

Vodni hospoda #stvi

Zasobovani pitnou vodou, likvidace splasSkovych vod, protipovod nova ochrana a
pozarni voda

Odvodn éni Uzemi, srdzkové odpadni vody

Zpusob likvidace srazkovych vod ze stavajicich komunikaci, stfech a zpevnénych ploch
zasakovanim neni tfeba ménit, navrhujeme ji doplnit u €.p.32 o0 mensi retenéni prostor o
objemu cca 5 m®, ktery pojme vodu z pfivalového desté, zastavitelna plocha O2.

Protipovod nfovéa opat feni

Navrhujeme zfizeni kratkého betonového opevnéni podél cesty mezi domy €.p. 1 a €.p. 14
s konstrukci pro instalaci mobilni stény s vySkou 152,60 m n.m. (0,18 m nad Qy),
zastavitelna plochy O1.
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V uzemi svySkou terénu nize nez 153,60 (Qio0) by s vyjimkou objektli technické
infrastruktury nemély byt stavény zadné objekty. Pokud v odivodnénych pfipadech bude
vystavba nutna napf. zastavba v proluce bude mozné stavbu za vhodnych stavebné
technickych opatfeni realizovat.

Vodovod je mozné nechat v provozu i pfi povodni. Vakuovou kanalizaci je mozné pred
zatopenim nejnize polozenych pfipojovacich Sachet jednoduSe vypnout. Po opadnuti vody a
pfipadném odstranéni sedimentu proniknuvSiho do vakuovych Sachet opét uvést do
provozu.

Navrh koncepce zasobovani pitnou vodou
Oblastni vodovod, na ktery je obec napojena ma dostateénou kapacitu i pro predpokladany
rozvoj obce.

Navrh koncepce likvidace splaskovych vod

Vakuova kanalizace ma postacujici kapacitu pro napojeni dosud nenapojenych producentt
splaskovych vod i pro pfedpokladany rozvoj obce. Dostateénou volnou kapacitu ma téz
stavajici COV v Lounkéch.

Navrh koncepce nakladani s odpady

Odpadove hospoda Fstvi
Navrh UP nevymezuje plochy , na kterych by bylo pfipustné ukladani odpadu. Soucasna
koncepce bude uplatnéna i na navrhované plochy.

Obcanské vybaveni

Plochou ob¢anského vybaveni nekomeréniho charakteru vefejné spravy je obecni Gfad a
pozarni zbrojnice. Zafizeni komeréni maléd je hospoda a prodejna smiSeného zbozi. Pro
rozvoj a atraktivitu obce pro obyvatele i turistiku je nutné zachovat a podporovat v centru
obce obéanskou vybavenost komeréniho charakteru.

Verejna prostranstvi
Hlavnimi vefejnymi prostranstvimi je stavajici plocha navsi. Navrzena verejna prostranstvi
budou slouzit pro dopravu, parkovani a doprovodnou zelen.

e) Koncepce uspo fadani krajiny , v ¢etné vymezeni ploch a
stanoveni podminek pro zm ény v jejich vyuziti, Gzemni
systém ekologické stability, prostupnost krajiny,
protierozni opat Feni, ochranu p fed povodn émi, rekreaci,
dobyvani nerost 0 a podobn é,

NejvyznamnéjSim krajinotvornym prvkem feSeného Uzemi je tok feky Labe s bfehovymi
porosty v zapadni c¢asti feSeného Uzemi. Vychodni hranici feSeného Gzemi tvofi lesni

22% z celkové vymeéry, tedy asi o tfetinu nizSi nez je pramér statu. Celé k.U. je v CHOPAV
Severoceska kfida - chrdnéna oblast pfirozené akumulace vod.

Dominujici funkci vétSiny feSeného Gzemi je zemédélska prvovyroba, proces zornéni zde
dosahl svého maxima jiz v minulych stoletich.
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Voda jako slozka Zivotniho prost _Fedi

V feSeném Uzemi je dominantou feka I. fadu - Labe. Ostatni toky nejsou v feSeném Gzemi
pritomny kromé nékolika vysychajicich melioraénich struh, vétSinou na misté periodickych
tokd. Celé Gzemi je v hydrologickém poradi ¢. 1-12-03-039

Na feSeném Gzemi chybi labsky a oharecky fenomén bocénich ramen a pofic¢nich jezer.

Uzemni systém ekologické stability

Prvky USES mistniho vyznamu

Mistni USES upfesfiuje polohu nadfazenych prvkd USES, doplfiuje na biokoridory
nadregionalniho vyznamu vloZen& biocentra (povinnd soucast nadregionalni trasy), vklada
do Gzemi prvky mistniho vyznamu a vaze USES feSeného tizemi na USES okolnich k.u.

V feSeném Gzemi jsou navrzeny trasy:
-LC 18 Pod silnici, biocentrum je vymezeno s vyuzitim ¢asti borového lesa
severné od Zavadilky (Védomice).

—-LC19 Na blatech, biocentrum je vymezeno na nivnich nanosech pravého
labském bfehu severné od Cernévsi

—LCZ - 09 Luh u Cernévsi biocentrum vioZené na NRBK K10 LABE

— LK d propojeni od biokoridoru ,g“ pfes biocentra ¢. 12 — Hora a ¢. 11 - Mocitka
k biokoridoru ,c“, s vyjimkou kratkého Useku (450 m) ,Za Zahorci“, kde bude nutno
biokoridor ,d“ nové zalozit, je ostatni ¢ast jeho trasy vymezena v severo - jiznim
sméru napfi¢ rozsadhlym lesnim masivem

— LK e propojeni regionalniho biocentra &. 1256-Luh u Cernévsi s lok. Biocentrem C.
18-Pod silnici, biokoridor je od regionalniho biocentra €.1256-Luh u Cernévsi
trasovan po stavajici vysoké mezi podél tzv. Malé cesty.

— LK g vzajemné propojeni biokoridort ,d“ a ,i“( véetné biocentra €. 12) s biocentry
17-Sovice a 14-Sovice, biokoridor vstupuje do feSeného Uzemi zjihu zk.q.
KySkovice. Je vymezen po jiznim okraji lesniho masivu, kde postupné propojuje
Useky biokoridor( ,d“ a ,i* a jejich prostfednictvim i biocentrum ¢.12-Hora.

— Systém je plné provazan do sousedicich k.u.

— Lokalizaci prvka USES udavaiji grafické pfilohy.

— Podminky pro zménu vyuziti prvkd USES jsou uvedeny v tabulkové &asti USES.

— Narok na pfedkupni pravo ve prospéch obce se tyka viech prvka USES.

— Néarok na pfipadné vyvlastnéni pozemkl pro prvky USES se tyka nefunkénich
prvkd USES uréenych k zaloZeni (jde o LK e).

— Uplatriované naroky na predkupni pravo a vyvlastnéni jsou uvedeny v pfiloze dle
zvlastnich predpis(, (tzv. ,Zemédélska priloha").

+ prostupnost krajiny je postacujici, pro dalsi zlepseni je v ramci USES zvyraznéna
funkce nékolika stavajicich ale méné frekventovanych pésin

« plochy s protierozni funkci  jsou shodné s prvky USES, samostatna opatieni
nejsou navrhovana, doporuceni viz Odlvodnéni — Protierozni ochrana
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f) Stanoveni podminek pro vyuziti ploch srozdilny m
zpusobem vyuziti sur éenim pfFevaZzujiciho vyuZziti
(hlavni  vyuziti), pokud je moZzné jej stanovit,
pFipustného vyuZziti, nep Fipustného vyuziti, pop Fipadé
podmin éné pFipustného vyuzitit échto ploch a stanoveni
podminek prostorového uspo Fadani, véetné zakladnich
podminek ochrany krajinného razu (nap Fiklad vySkové
regulace  zastavby, intenzity vyuzZiti pozemk U
v plochéach)

V souCasné zastavéném Uzemi jsou funkéni plochy zachovany. V Gzemi je pfevaZujici
funkce ploch pro bydleni vesnické.

Krajinny raz

Na pozemcich mimo luzni porosty, les a zastavéné Gzemi, v€etné infrastruktury se krajina
plné podfizuje zemédélské vyrobé. V blizkosti zastavéného Uzemi existuje mozaika
zemédélskych ploch pro malovyrobu (zAhumenky) a extenzivni i intenzivni sady a zahrady.
Zivo&idna vyroba je rozsifena predevim v malokapacitni podobé&. Lesni komplexy vychodné
od obce jsou vyuzivany jako lesy hospodarskeé.

Krajinny rdz vytvari v této rovinaté krajiné predevsim vyskové a hmotové ¢lenéni budov, kde
vySkovou dominantu tvofi kostel sv. Prokopa.

Pro ochranu krajinného razu navrhujeme respektovat zdsady prostorové regulace k
jednotlivym plocham s rozdilnym zplGsobem vyuZiti. Zastavba v navrhovanych plochach
bezprostfedné navazujicich na centrum obce bude vychazet z architektonicky hodnotnych,
mistné charakteristickych objektl, z jejich pidorysného a hmotového ¢lenéni. VySka objektd
bude respektovat vySku okolni zastavby a v okrajovych partiich nepfesahne vysku 2.
nadzemnich podlazi. Tvar stfechy vcetné krytiny, barevnosti a oploceni bude tradi¢ni.
Skladba zelené i v zastavéném Uzemi obce bude tvofena mistné obvyklymi stromy a kefi.
Plochy individuelni rekreace ve volné krajiné nebudou navrhovany.

Hranice zastav éného Uzemi obce
Hranice zastavéného Gzemi obce (dale jen ZUO) je stanovena k 06. 2008.
Urbanizovana Uzemi - zastav éna a zastavitelna

Tvofi plochy stabilizované, jejichz funkéni a prostorové usporadani nebude ménéno, plochy
rozvojové, zahrnujici nezastavéné Uzemi uréené k zastavéni a Uzemi uréené ke zmeéné
funkéniho a prostorového uspofadani. Plochy jsou uréeny pro stanovené druhy funkci
s vymezenim pripustnych, podminecéné pfipustnych a nepfipustnych staveb a zafizeni.

1. Plochy s rozdilnym zp Usobem vyuziti
Typ plochy

Plochy bydleni
BV — bydleni — vesnické

Plochy ob ¢anské vybavenosti

QV - ob&anské vybaveni — vefejna sprava a zafizeni
OS - ob&anské vybaveni — sport a rekreace

OH — ob&anské vybaveni — hrbitov

Plochy ve Fejnych prostranstvi

PV — vefejna prostranstvi — komunika¢ni koridory, napojeni lokalit
PVz — vefejna prostranstvi — vefejna zelen
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Plochy smiSené obytné
SV — plochy smiSené obytné — vesnické

Plochy dopravni infrastruktury

DS — dopravni infrastruktura — silni¢ni

DM — dopravni infrastruktura — mistni komunikace

DK — dopravni infrastruktura — ostatni komunikace, cesty

Plochy technické infrastruktura
Tl — technicka infrastruktura
TIf — technicka infrastruktura — fotovoltaicka elektrarna

Plochy vyroby a skladovani

VZ — vyroba a skladovani — zemédélska vyroba

VZ — vyroba a skladovani — zemédélska vyroba - agroturistika
VL — vyroba a skladovani — lesnick& vyroba

Zelen
ZS — zelefi soukroma, vyhrazena

Plochy vodni a vodohospoda rské
VV — vodni toky a vodohospodarské

Plochy zem édélské
NZ — plochy zemédélské

Plochy lesni
NL — plochy lesni

Plochy smiSené
NSn — zeleri nelesni

Plochy smiSené

NSpz —plochy pfirodni (USES), zemé&délské
NSpl — plocha pfirodni (USES), lesni

NSpv — plocha pfirodni (USES), vodni
NSpn- plocha piirodni (USES), zeleri nelesni

Podminky k ploSe s rozdilnym vyuzitim

Pro vSechny funk ¢ni plochy plati nep Fipustné vyuziti: pokud nesplfiuji podminky
uvedené pod bodem a), b) nebo nesplfiuji podminky stanovené zakonem, UP, jinymi obecné
zavaznymi pravnimi pfedpisy nebo platnym spravnim rozhodnutim, a to bud pro celé spravni
Uzemi nebo pro jeho ¢asti. Toto nepfipustné vyuziti je pro nékteré funkce jesSté déle
konkretizovano.

Plochy bydleni

BV — bydleni — vesnické
a) Hlavni vyuziti
nizkopodlazni — zastavba venkovského typu (do dvou nadzemnich podlazi
s vyuzitelnym podkrovim)
b) PFipustné vyuziti
nizkopodlazni — zastavba venkovského typu (do dvou nadzemnich podlazi
s vyuzitelnym podkrovim), individuelni bydleni s uZzitkovymi zahradami a chovem
drobného zvifectva pro vlastni potfebu, individuelni podnikatelsk& ¢innost,
individuelni Femeslnické a zpracovatelské provozy bez negativnich vlivd na obytnou
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zastavbu, objekty individuelni rekreace, plochy a stavby dopravni a technické
infrastruktury s hlavnim vyuzitim souvisejici.

¢) Podmin éné pripustné vyuziti

ostatni obytné domy, kulturni, cirkevni, sportovni, socialni, zdravotnicka zafizeni a
zafizeni Skolstvi, vyrobni sluzby a nevyrobni sluzby, pokud nesnizuji kvalitu prostfedi
a pohodu bydleni ve vymezené ploSe a jsou slucitelné s bydlenim

d) Nepf¥ipustné vyuziti

vSe ostatni

Podminky prostorového uspo fadani

koeficient miry vyuzitelnosti Gzemi KZP = 40% (koeficient zastavéni uzemf)

vyskova hladina zastavby bude respektovat vysku okolni zastavby.

Plochy ob ¢anské vybavenosti
OV — obcanské vybaveni — vefejna sprava a zarizeni
a) Hlavni vyuziti
verejna sprava a zafizeni
b) PFipustné vyuziti
pro stavby a zafizeni, kter4 zahrnuji stavby pro spravni a obsluzné cinnosti obce,
vymezenych podle zvlaStnich pfedpist (spravni Gfady, poStovni Ufady, archivy,
knihovny, ¢itarny, hasi¢ské zachranné sbory, policie podobna zafizeni), plochy
Skolstvi, plochy a stavby dopravni a technické infrastruktury s hlavnim vyuzitim
souvisejici.
¢) Podmin éné pfipustné vyuziti
Pozemky staveb a zafizeni socialnich sluzeb, kultury a zdravotnich sluzeb
d) Nepfipustné vyuziti
vSe ostatni
Podminky prostorového uspo Fadani
koeficient miry vyuzitelnosti Gzemi KZP = 40% (koeficient zastavéni uzemi)
vyskova hladina zastavby bude respektovat vysku okolni zastavby.

OS - ob¢anské vybaveni — sport a rekreace
a) Hlavni vyuziti
télovychova, sport, kulturné rekreacni zafizeni
b) PfFipustné vyuziti
zahrnuji pozemky staveb a zafizeni pro sport, rekreaci, vzdélavani a vychovu, socialni
sluzby, péci o rodinu, plochy a stavby dopravni a technické infrastruktury s hlavnim
vyuzitim souvisejici.
c) Podmin éné pripustné vyuziti
pozemky staveb a zafizeni pro stravovani, ubytovani, pro obchodni prodej
d) Nepfipustné vyuziti
vSe ostatni

OH — ob¢anské vybaveni - hibitov
a) Hlavni vyuziti
Hrbitov. Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury Plochy musi byt
vymezeny v pfimé navaznosti na dostacujici plochy dopravni infrastruktury a z nich
pristupné.
b) PfFipustné vyuziti
Plochy ¢innosti navazujicich pro zajiSténi uzivani hrbitova a stavby dopravni a
technické infrastruktury s hlavnim vyuzitim souvisejici.
d) Nepfipustné vyuziti
vSe ostatni

Plochy ve fejnych prostranstvi
PV — vefejna prostranstvi — komunikacéni koridory, napojeni lokalit
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a) Hlavni vyuziti

prostory pristupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez
ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru v zastavéném Uzemi. Pozemky souvisejici
dopravni a technické infrastruktury a obcanského vybaveni , slucitelné s Gcelem
verejnych prostranstvi.

b) PFipustné vyuziti

plochy navsi, ulice, trzisté, chodniky, doprovodna a ochranna zelen, vefejna zelen,
parky

¢) Podmine éné pripustné vyuziti

Drobné stavby slucitelné s G€elem vefejného prostranstvi bez negativnich vlivi.

d) Nepfipustné vyuziti

vSe ostatni

PVz — vefejna prostranstvi — verejna zelen
a) Hlavni vyuziti
prostory pfistupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez
ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru, pozemky souvisejici dopravni a technické
infrastruktury a ob&anského vybaveni , slucitelné s G€elem vefejného prostranstvi.
b) PFipustné vyuziti
doprovodna a ochranné zelen, vefejna zelen, parky, zelen podél komunikaci, détska
hfisté pro Skolni a pfedSkolni mladez.
¢) Podmine éné pripustné vyuziti
Drobné stavby slucitelné s G€elem vefejného prostranstvi bez negativnich vlivi.
d) Nepfipustné vyuziti
vSe ostatni
Podminky prostorového uspo fadani
Druhova skladba vegetace bude odpovidat pfirodni vegetaci v misté a okoli obvyklé.
Druhova skladba alejové zelené bude totoZzna s alejovou zeleni mistné obvyklou.
Do plochy bude zahrnuta ochranna zeleri. V zastavéném Uzemi se nebudou séazet
Zadné druhy jehli¢nand.

Plochy smiSené obytné
SV - plochy smiSené obytné — vesnické
a) Hlavni vyuziti
pozemky staveb pro bydleni s podilem ploch obcanské vybavenosti, rekreace,
hospodarské nerusici slozky
b) PFipustné vyuziti
bydleni venkovského typu se stfednim podilem hospodéarské slozky, zastavba v
méfitku hospodarskych usedlosti s bydlenim, sluzby pro agroturistiku (ubytovani,
stravovani), rekreaci,femesina vyroba, stavby pro ¢innosti péstitelské a chovatelské,
plochy a stavby dopravni a technické infrastruktury s hlavnim vyuZitim souvisejici.
¢) Podmin éné pfipustné vyuziti
drobna vyroba a sluzby bez negativnich vlivi na obytnou zastavbu véetné vyuzivani
vefejnych ploch pro skladovani a pro odstavovani vétSiho pocétu vozidel, které
nesnizuje kvalitu prostfedi souvisejiciho Gzemi
d) Nepfipustné vyuziti
vSe ostatni
Podminky prostorového uspo fadani
koeficient miry vyuZitelnosti Gzemi KZP = 40% (koeficient zastavéni Gzemi)
vySkova hladina zastavby bude respektovat vySku okolni zastavby, hmotové ¢lenéni a
méfritko staveb bude vychazet z mistné tradi¢ni zastavby dvorcového typu

Plochy dopravni infrastruktury

DS — dopravni infrastruktura — silniéni
a) Hlavni vyuziti
plochy silniéni doprav

16



Uzemni plan CERNEVES

C) PFipustné vyuziti

pro komunikace I, 1l a lll tfidy, v€etné pozemkd, na kterych jsou umistény soucasti
komunikace, napfiklad naspy, zarezy opérné zdi, mosty a doprovodné i izolaéni
zelené, pozemky staveb dopravnich zafizeni, dopravniho vybaveni

¢) Podmin éné pfipustné vyuziti

odstavné a parkovaci plochy, arealy udrzby pozemnich komunikaci, ¢erpaci stanice
pohonnych hmot

d) Nepfipustné vyuziti

plochy pro bydleni a rekreaci, vSe ostatni

DM — dopravni infrastruktura — mistni komunikace
a) Hlavni vyuziti
mistni komunikace MK
b) PFipustné vyuziti
jedna se o Uzemi se stavbami a zafizenimi pro dopravu, pési cesty, klidovou dopravu,
cyklistickou dopravu, mimo zastavéné uzemi
d) Nepfipustné vyuziti
vSe ostatni
Podminky prostorového uspo fadani
vySkova hladina doprovodnych dopravnich staveb bude respektovat vySku okolni
zastavby, mimo zastavéné (zemi nepfekroc¢i vySku jednoho nadzemniho podlazi,
soucésti ploch jsou plochy doprovodné nebo alejové zelené

DK — dopravni infrastruktura — ostatni komunikace, cesty
a) Hlavni vyuziti
mistni komunikace MK, chodniky CH, parkovisté, cyklostezky
b) PFipustné vyuziti
jedna se o Uzemi se stavbami a zafizenimi pro dopravu, pési cesty, klidovou dopravu,
cyklistickou dopravu
d) Nepfipustné vyuziti
vSe ostatni
Podminky prostorového uspo fadani
vySkovéa hladina zastavby bude respektovat vySku okolni zastavby, mimo zastavéné
Uzemi neprekro¢i vySku jednoho nadzemniho podlazi s podkrovi, souééasti ploch jsou
plochy doprovodné nebo alejové zelené

Plochy technické infrastruktura

TI — technicka infrastruktura
a) Hlavni vyuziti
plochy vedeni technické infrastruktury
b) PFipustné vyuziti
pozemky vedeni, staveb a s nimi provozné souvisejici zafizeni technického vybaveni,
napfiklad vodovodd, vodojemd, kanalizace, €istiren odpadnich vod, staveb a zafizeni
pro nakladani s odpady, trafostanic, energetickych vedeni, komunika¢nich vedeni,
produktovody a pozemky souvisejici dopravni infrastruktury
d) Nepfipustné vyuziti
plochy pro bydleni a rekreaci, vSe ostatni
Podminky prostorového uspo fadani
vySkova hladina zastavby bude respektovat vySku okolni zastavby v zastavéném
Uzemi, mimo zastavéné Uzemi neprekro¢i vySku jednoho nadzemniho podlazi
s podkrovim

TIf — technicka infrastruktura

a) Hlavni vyuziti
plochy pro fotovoltaické elektrarny, plochy do¢asného vyuziti
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b) PFipustné vyuziti
pozemky vedeni a staveb pro fotovotaické elektrarny a s nimi provozné souvisejici
zafizeni, technického vybaveni a pozemky souvisejici dopravni infrastruktury. -plochy
pro fotovoltaickou elktrarnu jako do¢asné zafizeni do
roku 2030.
Ochranna a izolaéni zelen k lepSimu zapojeni rozsahlé plochy do okolni
krajiny
¢) Podmine éné pripustné vyuziti

odstavné plochy
d) Nepfipustné vyuziti
plochy pro bydleni a rekreaci, vSe ostatni
Podminky prostorového uspo fadani
vySkova hladina zastavby bude respektovat vySku okolni zastavby v zastavéném
Uzemi, mimo zastavéné Uzemi nepfekroci vySku jednoho nadzemniho podlazi a bude
respektovat trasy a ochranna a bezpecénostni pasma stavajicich vedeni Tl
Podminky pro zemni rozhodnuti p  Fipadn & stavebni povoleni
pfi hranicich plochy bude provedena vysadba kefového porostu v pasu min. 10 metrd,
k ozelenéni budou pouzity druhové domaci listnaté dfeviny z min. 2x-3x
pfesazovanych sazenic.

Plochy vyroby a skladovani

VZ — vyroba a skladovani — zemédélska vyroba
a) Hlavni vyuziti
stavby a zafizeni zemédélské vyroby
b) PFipustné vyuziti
stavby a zafizeni zemédeélské vyroby, pro zemédeélskou vyrobu formou drobnych
farem. Dale pro sklady a skladové prostory a gardze pro zemédeélskou vyrobu,
zafizeni vyroby a sluzeb pro zemédélskou malovyrobu a ¢innosti souvisejici, stavby
technické vybavenosti. Stavby i zafizeni musi byt urbanisticky i stavebné a provozné
feSeny tak, ze bez mimofadnych opatfeni vG¢i okolnimu prostfedi nepfekracuji
stanovené limity z hlediska ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi na plochach s jinou
funkéni napini s izemim sousedi. Plochy ochranné zelené v ramci areall a staveb
¢) Podmin éné pfipustné vyuziti
stavby pro sluzebni nebo pohotovostni byty, pro ¢innosti navazujici na zemédélskou
prvovyrobu — zpracovatelstvi a podobné
d) Nepfipustné vyuziti
stavby a zafizeni vétrnych a fotovoltaickych elektraren, vSe ostatni
Podminky prostorového uspo fadani
vySkova hladina zastavby nepfesahne vySku tradiénich hospodarsky staveb
v zastavéném Uzemi a hospodéarskych staveb ve volné krajiné

VD - vyroba a skladovani — agroturistika
a) Hlavni vyuziti
stavby a zafizeni pro zemédeélskou vyroby. Stavby pro ubytovani pro agroturistiku.
Pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury. Plochy musi byt vymezeny
v pfimé navaznosti na dostacujici plochy dopravni infrastruktury a z nich pfistupné.
b) PFipustné vyuziti
stavby a zafizeni zemédélské vyroby, pro zemédeélskou vyrobu formou drobnych
farem. Déale pro sklady a skladové prostory a garaze pro zemédélskou vyrobu, a
zafizeni vyroby a sluzeb pro zemédélskou malovyrobu a ¢innosti souvisejici, stavby
technické vybavenosti. Stavby i zafizeni musi byt urbanisticky i stavebné a provozné
feSeny tak, ze bez mimofadnych opatfeni vG¢i okolnimu prostfedi nepfekracuji
stanovené limity z hlediska ochrany zdravi a Zivotniho prostfedi na plochach s jinou
funkéni naplini s izemim sousedi. Plochy ochranné zelené v ramci areall a staveb,
bydleni zaméstnancu, bydleni pro agroturistiku, bydleni majitele, sluzby vyrobni
v pfimé souvislosti s hlavni ¢innosti
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¢) Podmine éné pripustné vyuziti

stavby pro sluzebni nebo pohotovostni byty, pro €innosti navazujici na prvovyrobu —
zpracovatelstvi.

d) Nepfipustné vyuziti

stavby a zafizeni vétrnych a fotovoltaickych elektraren, vSe ostatni

Podminky prostorového uspo fadani

vySkova hladina zastavby nepfesahne vySku tradiénich hospodarsky staveb
v zastavéném Uzemi a hospodérskych staveb ve volné krajiné Plochy budou osazeny
ochrannou zeleni podél oploceni a zeleni uvnitf aredld. Druhova skladba bude
z mistné obvyklych (listnatych)kefd a stromu.

VZ - vyroba a skladovani — lesnicka vyroba
a) Hlavni vyuziti
stavby a zafizeni zemédélské vyroby
b) PFipustné vyuziti
stavby a zafizeni lesnické vyroby. Dale pro sklady a skladové prostory a garaze pro
lesnickou vyrobu, ochrannou zelen a zafizeni vyroby a sluzeb &innosti souvisejici,
stavby technické vybavenosti. Stavby i zafizeni musi byt urbanisticky i stavebné a
provozné feSeny tak, Ze bez mimofadnych opatfeni vidéi okolnimu prostredi
neprekracuji stanovené limity z hlediska ochrany zdravi a Zzivotniho prostfedi na
plochach s jinou funkéni naplni s izemim sousedi. Plochy ochranné zelené v ramci
areal(l a staveb
¢) Podmin éné pfipustné vyuziti
stavby pro sluzebni nebo pohotovostni byty, pro ¢innosti navazujici na lesnickou
vyrobu — zpracovatelstvi a podobné
d) Nepfipustné vyuziti
stavby a zafizeni vétrnych a fotovoltaickych elektraren, vSe ostatni
Podminky prostorového uspo fadani
vySkova hladina zastavby nepfesahne vySku tradiénich hospodarsky staveb
v zastavéném Uzemi a hospodéfskych staveb ve volné krajiné

Plochy systému sidelni zelen &
ZS — zelefl — soukroma a vyhrazena
a) Hlavni vyuziti
zahrady, sady
b) PFipustné vyuziti
Zahrady, sady, okrasné a uzitkové zahrady v zastavéném Gzemi
¢) Podmin éné pfipustné vyuziti
liniové stavby pro dopravu, stavby technického vybaveni Gzemi, Gpravy vodnich toku.
Skleniky, stavby pro skladovani rostlin
d) Nepfipustné vyuziti
vSe ostatni

Plochy vodni a vodohospoda rské
VV — vodni toky a plochy
a) Hlavni vyuziti
plochy vodni a vodohospodarské zajistuji podminky pro nakladani s vodami,chrani
pfed suchem a reguluji vodni rezim v Gzemi
b) PFipustné vyuziti
vodni plochy, koryta vodnich tok( a jiné pozemky uréené pro prevazujici
vodohospodarské vyuziti
¢) Podmin éné pfipustné vyuziti
Stavby technického vybaveni s danym vyuzitim souvisejici
d) Nepfipustné vyuziti
vSe ostatni

Plochy zem édélské

NZ — plochy zemédélské
a) Hlavni vyuziti
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Plochy zahrnuji zemédélsky puadni fond a maji pfevazujici zemédeélské vyuZiti,

b) PFipustné vyuziti

plochy zemédélské pidy ve volné krajiné, chmelnice, louky, pastviny, trvalé travni
porosty, plochy sadu, zahrad ve volné krajiné. Doprovodna zelen téchto ploch, zelen
ochrannd, a jinak neur¢ena,

c) Podmin éné pfipustné vyuziti

liniové stavby pro dopravu, stavby technického vybaveni, stavby pro zemédélské
vyuZziti a jin4 opatfeni pro zemédélstvi.

d) Nepfipustné vyuziti

vSe ostatni

Podminky prostorového uspo fadani

vySkova hladina zastavby nepfesdhne vySku tradicnich hospodafsky staveb
v zastavéném Uzemi a hospodarskych staveb ve volné krajiné. Méfitko objektd bude

respektovat meéfitko tradicnich zemeédélskych staveb v zastavéném Uzemi a ve volné

krajiné.
Plochy lesni
NL — lesy
a) Hlavni vyuziti
plochy lesni

b) PFipustné vyuziti

pozemky uréené k plnéni funkci lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho hospodéarstvi
¢) Podmin éné pfipustné vyuziti

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

d) NepfFipustné vyuziti

vSe ostatni

Plochy smiSené nezastav éného Uzemi
NSn — zelen nelesni
a) Hlavni vyuziti
zelen ve volné krajiné
b) PFipustné vyuziti
Zelen ochranna, doprovodna, na volnych plochéach, zeledn svahd a mezi, podél
komunikaci, podél vodnich tokl a jinak neuréena.
¢) Podmin éné pfipustné vyuziti
liniové stavby pro dopravu, stavby technického vybaveni Gzemi, Gpravy vodnich toku
d) Nepfipustné vyuziti
vSe ostatni

NSpz —plochy pfirodni (USES), zemé&délské
a) Hlavni vyuziti
zemédélska plda, orna
b) PFipustné vyuziti
plochy zemédélské pidy ve volné krajiné bez prevazujiciho zpusobu vyuziti,
chmelnice, louky, pastviny, trvale travni porosty, sady zahrady. Doprovodna zelefi
téchto ploch, zeleri ochranna, doprovodna, a jinak neuréena a pozemky pfirozenych a
prirodé blizkych ekosystému
¢) Podmin éné pfipustné vyuziti
liniové stavby pro dopravu, stavby technického vybaveni Gzemi, Gpravy vodnich toku
d) NepfFipustné vyuziti
vSe ostatni

NSpl — plocha pfirodni (USES), lesni
a) Hlavni vyuziti
plochy lesni
b) PFipustné vyuziti

20



Uzemni plan CERNEVES

pozemky uréené Kkplnéni funkci lesa, pozemky staveb a zafizeni lesniho
hospodarstvi. Pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystém{.

c) Podmin éné pfipustné vyuziti

pozemky souvisejici dopravni a technické infrastruktury

d) NepfFipustné vyuziti

vSe ostatni

NSpv - plochy pFirodni (USES), vodohospodéarské

a) Hlavni vyuziti

vodni plochy a toky ve volné krajiné

b) PFipustné vyuziti

vodni plochy a toky ve volné krajiné bez pfevazujiciho zpGsobu vyuziti. Doprovodné
zelen téchto ploch, zelern ochranna, doprovodna, a jinak neuréend. Pozemky
pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému

c) Podmin éné pfipustné vyuziti

liniové stavby pro dopravu, stavby technického vybaveni Gzemi, Gpravy vodnich toku
d) Nepfipustné vyuziti

v3e ostatni

NSpn — plocha pfirodni (USES), zelef nelesni

9)

a) Hlavni vyuziti

zelen ve volné krajiné

b) PFipustné vyuziti

Zelen ochranna, doprovodna, na volnych plochach, zelen svahG a mezi, zelen
soustfedéna na plochach, podél komunikaci, podél vodnich toka a jinak neuréena.
Pozemky pfirozenych a pfirodé blizkych ekosystému

c) Podmin éné pfipustné vyuziti

liniové stavby pro dopravu, stavby technického vybaveni Gzemi, Gpravy vodnich toku
d) Nepfipustné vyuziti

vSe ostatni

vymezeni ve fejné prosp ésSnych staveb, ve fejné

prosp ésnych opat feni, staveb a opat feni k zajis tovani
obrany a bezpe €nosti statu a ploch pro asanaci, pro
které Ize prava k pozemk Gm a stavbam vyvlastnit,

Plochy a koridory s moznosti vyvlastn  éni i uplatn éni p fedkupniho prav

Verejné prospésné stavby technické infrastruktury, véetné plochy nezbytné k zajisténi
jeji vystavby a fadného uzivani pro stanoveny ucel

druh VPS uréeno pro Uzemi a rozvojovou plochu
technicka infrastruktura uréeno pro dot&ené pozemky
Gzemi,
rozvoj.
plochu

Navrzené koridory pro inZzenyrské sité a plochy pro stavby v ulicich sidel

WD1 mistni komunikace, | D1 114; 637/1
vyhybna

WD2 rozSifeni mistni D2 236/3; 234/1; 222/2,14; 637/1
komunikace,
parkovisté

WD3 mistni komunikace | D3 270/19
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WD4 mistni komunikace | D4 270/17
WT1 trafostanice TS11 418/17
WT-E elektrické vedeni (vychodni 418/17
VN ¢ast)
WT-V napojeni na pitny pro celé st.p. 20, 87/2; 114; 236/3,4; 253/6;
vodovod Uzemi v€etné | 264//2; 270/17,19; 379/8; 382/4;
rozvojovych 402/10;632; 639/3; 645/1; 656/1;
ploch 689
WT-K napojeni na (pro celé st.p. 20; 114; 236/3; 270/17,19;
kanalizaci Uzemi véetné | 382/4; 402/10; 412/2; 632/2; 637/1,
rozvojovych 645/1;
ploch
WT-P plosna plynofikace | (pro celé st.p. 36, 41/1,2, 54, 56, 57, 58, 61,
Uzemi) 67, 74, 82, 83, 84/2,3; 209/2;
222/2,6,7,8,9,10,11,12,15,16,17;
236/3,4; 268/1,2,3,9; 270/17,19;
379/8; 382/4,5; 402/1,10; 406/8; 407;
412/2,4,5,6; 423/1,2,3; 631/1,2;
632; 637/1; 639/3; 645/1.5,6.7,8;
646; 647/2; 653/1,2; 654/4; 656/1;
666/3;

Rozsah ploch uréenych pro realizaci VPS je vymezen ve vykresu €. Ic

Vybrand verejné prospéSna opatreni

opat feni ke snizovani ohrozeni v izemi

WK1 protipovodnova 01 631/2,6,9; 653/1;
sténa
WK2 zasakovaci prostor | O2 253/3,4,10,11

predkupni pravo: obec Cernéves

rozvoj a ochrana p Firodniho d édictvi

USES - zalozeni vymezenych prvk & USES

celé tzemi obce

Wu1l zalozZeni lokalniho

LK-e

79/1,2; 89/8; 104/1,2; 134/4,12,13;
222/17; 236/4,2; 632; 633; 637/1;

pfedkupni pravo: obec Cernéves

vymezeni dalSich ve Fejné prosp ésSnych staveb, ve fejné
prosp ésnych opat Feni, pro které Ize uplatnit p Fedkupni

pravo

Na stavby jmenované v kapitole g) Ize uplatnit i pfedkupni pravo

Vybrana verejné prospésSna opatreni

druh VPS ur €eno pro celé uzemi

USES — vymezeni prvk u dot &ené pozemky

USES

PU1 LC-29 st.p. 81; 99/1,2,3; 77; 84; 101/2; 102/2; 633; 680/2;
702

PU2 LC-19 292; 293; 294, 314/1,9,10; 680/6,10;

PU3 LC-18 603; 604; 605; 606; 607; 608; 609; 610

PU4 LK-e 224, 613; 614
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PUS LK-e 602; 662/4

PUG6 LK-d 546; 547; 548; 551, 552/2; 553/1; 554;/1; 558/1,2;
561/1; 675

PU7 LK-g 676

pfedkupni pravo: obec Cernéves

verejna prostranstvi

PP1 Z18, se zeleni | 9/10; 10/6;

PP2 Z11, se zeleni | 236/3

pfedkupni pravo: obec Cernéves

Rozsah ploch uréenych pro realizaci VPS je vymezen ve vykresu €. Ic

)] Vymezeni ploch a koridor 1, ve kterych je prov éreni
zmeén jejich vyuziti uzemni studii
Navrhem UP jsou vymezeny plochy s provéfenim zmén jejich vyuziti Gzemni studii

v rozsahu zastavitelné plochy Z1, Z2, 75, 726, 79, Z10, Z15. Lhata pro pofizeni zemnich
studii ¢ini 10 let od Vydani tzemniho planu.

)] Udaje o po étu list & Gzemniho planu a po &étu vykres G
k nému pFipojené grafické ¢€asti

Textova ¢ast v poctu 2. vytiskd

23 stran

Graficka ¢ast v poctu 2. vytiskl
Zakladni ¢lenéni uzemi I/a v méfitku 1: 5 000
Hlavni vykres I/b v méfitku 1: 5 000
Verejné prospésné stavby I/c v méfitku 1: 5 000
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